O cHROMSERVIS FlameSpec IR3

detektor plamene

Detektor plamene FlameSpec IR3 FIRE & GAS DETECTION
poskytuje ultrarychlou reakci a ’FEB TECHNOLOGIES INC

spolehlivou detekci plamend 2z horeni ’
uhlovodikd (viditelnych i neviditelnych).
Detektor zachycuje pomalu vzristajici
ohen i rychlé vzplanuti (vybuch) diky
vylepsené trojité IR (IR3) technologii.
Detektor je schopen provozu za kazdého
pocasi i za rdznych svételnych podminek.

Klicové vlastnosti

Vysoka odolnost vi¢i falednym alarmdm
Reakéni doba 1,3 s pro 0,1 m? plamen
pfi hofeni n-heptanu ze vzdalenosti 15 m

- Mdéd ultrarychlé detekce pro zachyceni nahlého
vzplanuti nebo exploze

- Vlysoka citlivost - az 80 m pro 0,1 m? plamen
pfi horeni n-heptanu

- Ukladani udalosti - alarmy, chyby a dalsi

- Vestavény test - automaticky test pro ovéreni

Cistoty okna a celkové funkcénosti detektoru
- Vyhfivani okna pro zamezeni kondenzace
a namrazy
Sklopny drzdk je mozné namontovat zvrchu
i zespoda detektoru

- Pristroj dostupny s certifikaci SIL2

Detektor FlameSpec IR3 nabizi extrémné
rychlou detekci ohné a explozi a poskytuje tak
cas navic, ktery miize byt rozhodujici.
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Technicka specifikace

FlameSpec IR3
Detekce plamene

Detekcni cas a 40 ms pro rychlé vzplanuti (explozi)

vzdalenost 2,6 s pro 0,1 m? plamen n-heptanu na vzdélenost 0-30 m
3,7 s pro 0,1 m? plamen n-heptanu na vzdélenost 30-70 m

Uhel detekce 90° horizontaln&, 75° vertikalné

Casové zpozdéni 0 - 30 sekund

Vestavény test Automaticky a manualni

Elektrické vlastnosti
Provozni napéti 24 V standardné (18-32 V)
Spotieba proudu Stav hlidani: 120 mA

180 mA pokud jsou v provozu vSechny systémy
Vstupy pro kabely 2x otvor pro 3/4" 14NPT nebo M25x1,5
Specifikace kabelaze 12-20 AWG (2,5 - 0,35 mm?)

Vystupy

Relé Beznapétové kontakty zatiZitelné do 2 A pfi 30 V
Alarm - standardné otevreny a standardné zavieny
Chyba - standardné zavreny

Vystup 0-20 mA Krokovany vystup, 3- nebo 4-dratova konfigurace, HART dostupny na dotaz
Indikator stavu Tribarevna LED (zelena, Zluta, Cervena)
Modbus RTU kompatibilni pfes RS-485

Fyzické vlastnosti

Rozméry 140 x 90 x 90 mm

Hmotnost Detektor (nerezova ocel): 3,0 kg
Naklopny drzak (nerezova ocel): 1,5 kg

Provozni podminky

Rozsah teplot Provozni: -55°C az +85°C
Skladovaci: -55°C az +85°C

Vihkost Do 99% RH (nekondenzujici)

Kryti IP66 a 68 (2 m, 24 hodin)

Certifikace
Vybusné prostfedi ATEXII2 GD
Ex db IIC T5 Gb nebo Ex db eb IIC T5 Gb a Ex tb IIIC T95°C Db -55°C<Ta<75°C
Ex db IIC T4 Gb nebo Ex db eb IIC T4 Gb a Ex tb IIIC T105°C Db -55°C<Ta<85°C
Jiné EN 54-10
Funkc¢ni bezpecnost SIL2, dle IEC 61508 - dostupny na poptavku
DNV GL Norsky standard 2.4 pro oteviené paluby

Kryt proti desti a slunec¢nimu zareni
Adaptéry pro pfipojeni na rlizné drzaky
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